
49

Th
is

 d
oc

um
en

t a
nd

 it
s 

co
nt

en
ts

 a
re

 th
e 

ex
cl

us
iv

e 
pr

op
er

ty
 o

f P
ah

l é
ns

 a
nd

 m
ay

 n
ot

 b
e 

co
pi

ed
, 

re
pr

od
uc

ed
, t

ra
ns

m
itt

ed
 o

r c
om

m
un

ic
at

ed
 to

 a
 th

ird
 

pa
rty

, o
r u

se
d 

fo
r a

ny
 p

ur
po

se
 w

ith
ou

t w
rit

te
n 

pe
rm

is
si

on
.

Art.no.

Rev.no.

Scale

Designed by: Approved by:

Revised by:  Date

Drawn by:  Date

Drawing number

Assembly drawing no.

Surface treatment

part of ISO 2768-1 
The tolerance class in accordance with this

E

Box 728, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 59411050, Fax +46 8 59086880

12270
ASA 2009-07-08

OA 2014-02-13

 
Belysning 300CA PAR56

för pool med poolduk M11566 1

172

Ø
16

0

139

153,5

161 1)

181,5 2)

1) Gäller 123291 och 1233291
2) Gäller 12270 and 12270M10

28
6,

5


28
9



Art.no.

Rev.no.

Scale

Designed by: Approved by:

Revised by:  Date

Drawn by:  Date

Drawing number

Assembly drawing no.

Surface treatment

part of ISO 2768-1 
The tolerance class in accordance with this

E

Box 728, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 59411050, Fax +46 8 59086880

12250
ASA 2009-07-08

 
Belysning 300A PAR56

för betongpool M11580 0

Th
is

 d
oc

um
en

t a
nd

 it
s 

co
nt

en
ts

 a
re

 th
e 

ex
cl

us
iv

e 
pr

op
er

ty
 o

f P
ah

lé
ns

 a
nd

 m
ay

 n
ot

 b
e 

co
pi

ed
, 

re
pr

od
uc

ed
, t

ra
ns

m
itt

ed
 o

r c
om

m
un

ic
at

ed
 to

 a
 th

ird
 

pa
rty

, o
r u

se
d 

fo
r a

ny
 p

ur
po

se
 w

ith
ou

t w
rit

te
n 

pe
rm

is
si

on
.

Ø
16

0

30
4

172

140 16 1)

36,5 2)

1) Gäller 123281 and 123381
2) Gäller 12250 and 12250M5

28
9



Art.no.

Rev.no.

Scale

Designed by: Approved by:

Revised by:  Date

Drawn by:  Date

Drawing number

Assembly drawing no.

Surface treatment

part of ISO 2768-1 
The tolerance class in accordance with this

E

Box 728, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 59411050, Fax +46 8 59086880

12250
ASA 2009-07-08

 
Belysning 300A PAR56

för betongpool M11580 0

Th
is

 d
oc

um
en

t a
nd

 it
s 

co
nt

en
ts

 a
re

 th
e 

ex
cl

us
iv

e 
pr

op
er

ty
 o

f P
ah

lé
ns

 a
nd

 m
ay

 n
ot

 b
e 

co
pi

ed
, 

re
pr

od
uc

ed
, t

ra
ns

m
itt

ed
 o

r c
om

m
un

ic
at

ed
 to

 a
 th

ird
 

pa
rty

, o
r u

se
d 

fo
r a

ny
 p

ur
po

se
 w

ith
ou

t w
rit

te
n 

pe
rm

is
si

on
.

Ø
16

0

30
4

172

140 16 1)

36,5 2)

1) Gäller 123281 and 123381
2) Gäller 12250 and 12250M5

28
9



Подводное освещение создает приятную атмосферу, делает 
возможным круглосуточное использование бассейна и обеспечивает 
дополнительную безопасность в темное время суток.

Преимущества 
• Полированная лицевая накладка
• Корпус выполнен из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L
• Лампа PAR56, 300 Вт, тип Sealbeam, стекло и отражатель в едином 
 моноблоке
• Прожектор 300 Вт поставляется с двухжильным кабелем длиной 2,5 м
• При замене лампы не требуется снижение уровня воды в бассейне
• Подходит для бассейнов любых типов
• Цвет белый, 6000 люмен, 2700 К, угол свечения 30°

Освещение

Classic 300 Галоген
Светильник выполнен из кислотостойкой нержавеющей 
стали AISI 316L с полированной лицевой накладкой. 
Поставляется в комплекте с закладной чашей из 
нержавеющей стали для удобной установки. Галогеновая 
лампа PAR 56, 300 Вт.

Артикулы Тип 300 Вт, 12 В, IP68

12250 A-2 C кабелем 2.5 м. Для бетонных бассейнов с 
плиткой. Поставляется с закладной чашей.

12250M5 A-5 Вариант с кабелем 5 м 

12250M10 A-10 Вариант с кабелем 10 м

12250M15 A-15 Вариант с кабелем 15 м. 

12270 CA-2 С кабелем 2,5 м. Для бассейнов с лайнером. 
Поставляется в комплекте с нишей, 
уплотнительными кольцами и винтами.

12270M5 CA-5 Вариант с кабелем 5 м 

12270M10 CA-10 Вариант с кабелем 10 м

12270M15 CA-15 Вариант с кабелем 15 м. 

Артикулы Принадлежности для композитных бассейнов

1227055 Комплект крепежа светильника 300CA для композитного бассейна.

Другие принадлежности, см. стр.51

Под плитку , тип 300A Под пленку, тип 300CA


