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Produktbeskrivning
Med Gateway EC220 eller EC310 möjliggörs kommunikation över internet mellan Autodos M och molntjänst Netbiter Argos för 
realtidsvisning samt loggning av vattenvärden samt larmhantering över SMS/E-mail. 
Uppkoppling mot internet sker med mobildata för EC220,och fast Ethernet-uppkoppling i fastighet för EC310. 
Med Modbus-RTU monterat i Autodos M sker datatrafik över ett seriellt gränssnitt: RS485 via Modbus-protokoll.

Produkt Pahlén art.nr

Gateway EC220
inkl. nätadapter 230/12V Art.nr: 416230

Gateway EC310
inkl. nätadapter 230/12V Art.nr: 416231

Modbus-RTU 
Kommunikationsmodul OPC Art.nr: 416209

 
Förutsättningar
•	 Er Autodos M skall ha systemmjukvara från version 5.6 och framåt.  

Vid lägre programversion; kontakta support@pahlen.se
•	 En Modbus-RTU kommunikationsmodul ska vara monterad i er Autodos M.

Kontrollera systemmjukvara
Kontrollera vilken programversion din Autodos M är utrustad med genom  
att trycka på och hålla inne knapparna [Alarm high] + [Alarm low].  
Autodosens högra display (A) visar nu aktuell programversion.

Registrering
Med produkten medföljer dokumentation med registreringsuppgifter vilka är värdehandlingar och skall förvaras därefter.

•	 Fyll i dessa uppgifter i medföljande registreringsunderlag (sista sidan). Komplettera med era installations-, kontakt-, projekt- 
och systemuppgifter. 

•	 Skicka in det ifyllda dokumentet till support@pahlen.se  
Behöver ni dokumentet i elektronisk format; vänligen kontakta oss (gärna via denna mailadress).

•	 Inloggningsuppgifter samt ytterligare beskrivning av molntjänsten redovisas separat till er när vi tagit emot ert ifyllda  
dokument.

NOT: Varje Gateway har ett unikt ID och kommer att bli systemansluten med just den Autodos M som den inkopplats mot.
Om Gateway vid ett senare tillfälle skall kommunicera med en annan Autodos måste en ny registrering genomföras.
Om Gatewaymodulen byts mot en annan, måste en ny registrering genomföras.

Registreringsuppgifter EC220 EC310
Netbiter Argos

System ID JA JA

Aktiveringskod JA JA

SIM-kort
SIM-kortsnummer 
(själva SIM-kortet sitter redan monterat i enheten) JA NEJ

Telefonnummer för enheten JA NEJ

Exempel:
SYSTEM ID

357973045706410
ACTIVATION CODE

CNEQPQA9

  Exempel:
Phone number

+467190005071318
SIM-card number

89460954305000378343
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Modbus-RTU
Art.nr 416209 Kommunikationsmodul OPC Modbus- RTU

Säkerhet
Vid all elektrisk inkoppling eller annat arbete med Autodos skall anslutningsspänningen brytas. 

Montering av kretskort Modbus
(Om Modbus redan är installerad i er Autodos, gå vidare till avsnittet för respektive Gateway)

1. 	 Bryt strömmen till Autodos M. 
2. 	 Lyft av den övre kåpan (grå) på Autodos M.
3. 	 Demontera de fyra skruvar som håller locket (med displayen på) på styrboxen i Autodos M. 
4. 	 Lossa försiktigt bandkontakten på bottenkortet.
5. 	 Modbus-kortet har en kontakt samt 3 st plastclips på undersidan. 

Placera dessa i läge mot de anvisade hålen i Autodosens bottenkort.  
Montera Modbus-kortet försiktigt. 
Säkerställ att kontakten bottnar och plastclipsen låser.

6. 	 Modbus är nu monterat på Autodos M:s bottenkort
Här ska Modbus-kortet fästas på bottenkortet

Modbus-kort sett underifrån

Modbus-kort sett ovanifrån

Modbus-kortet monterat på bottenkortet

Plastclips 1

Plastclips 2
Plastclips 3

Kontakt

Kontakt

Hål för plastclips 3 Hål för plastclips 2

Hål för plastclips 1
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E10076-0
150527 ASA

Autodos M1 / M2 / M3

GATEWAY
netbiter EC310

Inkopplingsschema Gateway Ec310 - Autodos
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Modulbus RTU
9600 band, Parity None
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Analog In DI / Puls In Relay Power

5 x min 0,25mm²
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WAN / Ethernet

12 VDC

Byglingar

Gateway EC310
Enheten är redan förkonfigurerad och medföljande beskrivning från 
tillverkaren behöver normalt inte användas.
Inloggningsuppgifter samt ytterligare beskrivning av molntjänsten 
redovisas separat.

I leveransen av Gateway EC310 art. 416231 ingår dokumentation,  
registreringsuppgifter och nätadapter.
Notera att Gatewaymodulen inte behöver vara monterad alldeles  
intill Autodos M. Den kan monteras i ett separat utrymme som har 
tillgång till ethernet/WAN. 

Observera att produkten är inte IP-klassad. Skall den monteras i 
ett maskinrum med utsatt miljö bör den sitta i ett skåp som har den 
IP-klass som miljön där kräver.

Säkerhet
Vid all elektrisk inkoppling eller annat arbete med Autodos och/eller EC310 skall anslutningsspänningen brytas. 

Installation Gateway EC310
1. 	 Montera EC310 mot ett fast underlag i ett IP-klassat utrymme.
2. 	 Bryt strömmen till Autodos M.
3. 	 Anslut en femledad kabel (5 x min 0,25 mm2) mellan EC310 och Autodos enligt kopplingsschema: 

Tx - / Rx -  överkopplas 
Tx + / Rx +  överkopplas  
Tx + kopplas till A hos EC310 
Tx – kopplas till B hos EC310 
GND kopplas till COM hos EC310 
Låt byglingar för Modbus-adressering sitta kvar. 
Standby ingång 18 resp. 21 kopplas mot reläutgång NO resp. COM hos EC310.

4. 	 Anslut nätadapterns enkelledare till EC310: 
(+) på [+] 
(-) på [-]

5. 	 Anslut fastighetens ethernet anslutning mot WAN/Ethernet hos EC310.
6. 	 Anslut nätadaptern till 230VAC och driftsätt Autodos M. Displayen kommer  

initialt att visa Modbus-information innan den återgår till nedräkning från 60 sekunder.

Kopplingsschema el

Modbus-kortet monterat på bottenkortet
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E10075-0
150526 ASA

Autodos M1 / M2 / M3

GATEWAY
netbiter EC220

Inkopplingsschema Gateway EC220 - Autodos
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Modulbus RTU
9600 band, Parity None
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5 x min 0,25mm²

RS 485
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Byglingar

Gateway EC220
Enheten är redan förkonfigurerad och medföljande beskrivning från 
tillverkaren behöver normalt inte användas.
Inloggningsuppgifter samt ytterligare beskrivning av molntjänsten 
redovisas separat.

I leveransen av Gateway EC220 art. 416230 ingår dokumentation,  
registreringsuppgifter och nätadapter.
Notera att Gatewaymodulen inte behöver vara monterad alldeles  
intill Autodos M. Den kan monteras i ett separat utrymme som har  
tillgång till mobil täckning. 

Observera att produkten är inte IP-klassad. Skall den monteras i  
ett maskinrum med utsatt miljö bör den sitta i ett skåp som har den 
IP-klass som miljön där kräver.

Säkerhet
Vid all elektrisk inkoppling eller annat arbete med Autodos och/eller EC220 skall anslutningsspänningen brytas. 

Installation Gateway EC220
1. 	 Montera EC220 mot ett fast underlag i ett IP-klassat utrymme.
2. 	 Anslut medföljande antenn.
3. 	 Bryt strömmmen till Autodos M.
4. 	 Anslut en femledad kabel (5 x min 0,25 mm2) mellan EC220 och Autodos enligt kopplingsschema: 

Tx - / Rx -  överkopplas 
Tx + / Rx +  överkopplas  
Tx + kopplas till A hos EC220 
Tx – kopplas till B hos EC220 
GND kopplas till COM hos EC220 
Låt byglingar för Modbus-adressering sitta kvar. 
Standby ingång 18 resp. 21 kopplas mot reläutgång NO resp. COM hos EC220.

5. 	 Anslut nätadapterns enkelledare till EC220: 
(+ röd) på +VDC 
(- vit) på GND

6. 	 Anslut nätadaptern till 230VAC och driftsätt Autodos M. Displayen  
kommer  initialt att visa Modbus-information innan den återgår till nedräkning  
från 60 sekunder.

Kopplingsschema el
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Fyll i uppgifterna i nedan och skicka in dokumentet till support@pahlen.se 
Efter mottagen registrering återkommer Pahlén AB till er med era inloggningsuppgifter.

Installatör/Återförsäljare
Kontaktperson

Telefon

Email

Installationsdatum

Gateway-uppgifter
Gatewaymodell

SystemID (även IMEI/MAC-nr på Gateway)

Aktiveringskod (activation code)

Endast EC220: Telefonnr (phone mobile number)

Endast EC220: SIM-kort nr (SIM-card number)

Projektuppgifter 
Projektnamn (företag, simanläggning, hotell, SPA etc.)

Systemnamn (t.ex. namn på poolen)

Autodosmodell 

Serienr Autodos

Elektrodkonfiguration

Doseringsutrustning klor

Doseringsutrustning syra

Användaruppgifter - administratör (Serviceföretag eller liknande)

Kontaktperson

Mobiltelefonnr.

Email

Larm via email och/eller SMS

Användaruppgifter - gäst (valfritt) (Verksamhetsutövare eller liknande)

Kontaktperson

Mobiltelefonnr.

Email

Larm via email och/eller SMS

  EC220   EC310

  M1   M2   M3

  pH   PB200   CLE3   CTE1   redox  


